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ITB 01-12

Q&A 2

Detaljni opis cirkulacione pumpe i radijatora

1. Cirkulaciona pumpa
Temperatura vode: +2°C do +110°C

Max radni pritisak: 10 bara

Raspon snage: 10 W do 900 W

Brzina: Promjenjiva brzina

Priključci: Holenderi, prirubnice

Ugradbena dužina: 180 do 340 mm

Kućište: Liveno gvožđe, nerđajući čelik

Izolacione obloge: Standard

Radne karakteristike:
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Radijatori
Aluminijumski radijator

Dubina (C):  97 mm
Visina (B):  675 mm
Osno rastojanje (A):  600 mm

Širina (D):  80 mm

Prečnici povezivanja (inč):  G1

Kapacitet vode (litar/čl):  0.37

Težina (kg/čl):  1.77

Toplotni izlaz 50K (W/čl):  187

Radni pritisak:  16 bar
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2.  Pitanje: Da li se razmisljalo o tome da se vrsi zamjena ili reparacija postojecih oluka na kompletnom objektu?

Odgovor: U okviru predmjera pod tackom 3.3.4.2. u dijelu RAZNI RADOVI predlaze se reparacija svih oluka sa detaljnim ciscenjem i novim premazivanjem i ponovnim postavljanjem na objekat

 3.   Pitanje: Da li ce se vrsiti intervencije na krovnoj atici, s obzirom da Su primjetna ostecenja?

Odgovor: U okviru predmjera pod tackom 3.3.3.4. u dijelu FASADERSKI RADOVI predvidjeno je saniranje krovne strehe 

